THINKVISION T24v

AKILLI PERFORMANS.
ETKILI IS BIRLIGI.
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MODERN CALISMA ALANLARINA YONELIK BIR TASARIM

Yeni nesil 1Is glcune destek vermek Uzere tasarlanan ThinkVision T24v-20, akilli ve yenilikci 6zellikleriyle isyerinde birlikte calisma konseptini yeniden tanimlar. 23,8
INclik bu monitdrde, kizildtesi kamera, Windows Hello ve kurumsal guvenlik sistemi ile aninda gltvenli oturum acilir. Kullanici mahremiyetinin korunmasina ekstra
bir katkl olarak kamerada fiziksel bir 6rtlcl kapak bulunur. Cift mikrofon ve hoparlor donanimi ile daha gelismis bir VoIP toplanti deneyimi sunar. Full-HD, 3 tarafl
NearEdgeless ekranin parlak netligi ve muhtesem gorselleri ile her sunumunuzda guclu bir ilk 1zlenim olusturabilirsiniz. Ergonomik &zelliklerinin yarattigr konfor
ve kolaylik sayesinde verimli bir sekilde calisabilirsiniz. 2020’nin En Verimli ENERGY STAR sertifikali Grunlerinden olan bu monitor, dustk enerji tketimiyle birlikte
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karbon avak izinizi de kucultdr.

Sanal toplantilar artik cocuk oyuncadi. Ust dlzey ekran

formati,

goruntu kalitesi
T24v’'nin 2MP Full-HD kamerasi, cift mikrofonu ve stereo
hoparlorleri sayesinde géruntull aramalarinizda son derece
perrak bir gdoruntd, tertemiz ve net bir ses ve kesintisiz
paglanti elde edersiniz. 1/8%lik goruntuleme acisi sayesinde
pbirden cok kullanici, ekrandaki icerigi odanin her yerinden

ve kullanici islevselligi

gorebilir boylece is birligi imkanlari artar.

ThinkVision

Teknik Ozellikler

ThinkVision T24v-20
Model: 6IFCMAT6TK

EKRAN

Panel Boyutu
258 In¢

Ekran Boyutlari
527 O4.mrnm % 296,46 rmim

Panel Turu
5 tarafli NearkEdgeless
IPS

Arka Aydinlatma
WLED

En-Boy Orani
16:9

Cozunurlak
1920 x 1080

Piksel Araligi
0D,2/745 X 0,2/45 mm

Inc Basina Nokta/Piksel (DPI/
PPI)
93

Goruntlileme Acisi (Y x D @ CR
10:1)
178 /178

Tepki SUresi
4 ms (Ekstrem Mod)
6 ms (Normal Mod)

Yenileme Hizi
o0 Hz

Parlaklik (ortalama)
250 cd/m?

Parlaklik (en yuksek)
250 cd/m?

Kontrast Orani (ortalama)
8. 9184

Dinamik Kontrast Orani
(ortalama)
3M:T

Renk Gamutu
9672 NTSE (CIE 12951

sunan

ThinkVision

Renk Destegi (ortalama)
16,7 Milyon

Parlaklik Onleme
Evet

BAGLANIRLIK

Goruntl Sinyali
1x HDMI 1.4

1x DP 1.2

1 x VGA

Ses Sinyali
1 x Ses Kombosu (3,5 mm:; giris/
cikis)

USB Cogaltici
Evet

USB Upstream
1 X USB 3.2 Genl

USB Downstream
2 x USB 3.2 Genl (1 x BC 1.2)

MULTIMEDYA

Dahili Web Kamerasi
Evet (1080p)

Dahili Mikrofon
Evet

Dahili Hoparlorler
Evet (2 x 3W)

GUC

Glc Tuketimi
(Ort./Maks)
13W / 44N

Glc Tuketimi
Uyku/Kapali Modu
< 0.5W

Glc¢ Tuketimi
Switch-off Modu
< 0,3W

ENERGY STAR Giug¢ Tuketimi

(pac;lk/ETEC)
1,36W / 35,68kWh

Guluc Kaynagi
Dahili

Calisma Gerilimi
100 - 240 V AC (50-60 Hz)

MEKANIK
OZELLIKLER

Egme Acisi (6dn/arka)
-5 f a5

Yanlara Dénme Acisi (sol/
sag)
+45 / -45

YUkseltme (maks. aralik)
150 mm

Ekseni Etrafinda DOnme
-90 /90

VESA Montaj Aparati
Evet (100 x 100 mm)

ThinkCentre M Series Tiny
destegi
Evet (ayri olarak satilir)

Kensington Kilit Yuvasi
Evet

Kablo Toplayici
Evet

Cerceve Rengi
Kuzgun Siyah

Cerceve Genisligi (yan)
1,8 mm

Cerceve Genisligi (lst/alt)
1.8 mm /22,0 mm

BOYUTLAR

Ambalajli Boyutlar (D x Y x
G, mm/inc)

A418,0 x 1840 x 644.0 mm
16,46 x £.56 x 25 35 Ing

Project Completion

/0%

%
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Ambalajsiz Boyutlar (Stand dahil)

GUnUmuzun ihtiyaclari

guvenlik, emniyet ve hizdir.

Kizilotesi kamera da Windows Hello yuz tanima dzelligi
lle size tam olarak bunu verir. Sifre hatirlamaya, kullanici
bilgilerini kaydetmeye gerek yok, yalnizca yuzunuzle
oturum acabilirsiniz. Ayrica, Kamera Gizlilik Kapadgi

dzelligi

le kameranizin Ustunu kapatabilir,

kamera

va da mikrofonun calistigini bildiren otomatik alarm
sayesinde de mahremiyetinizi koruyabillirsiniz.

bu are currently presenting your screen

Performance

Toplantilarinizi daha konforlu ve Uretken hale getirin.

Acisl degistirebilen kamera ve ergonomik stand sayesinde
monitdru calisma tarziniza uygun sekilde ayarlayabilirsiniz.
Akill ylz takip teknolojisi, yazUnuztU otomatik olarak ekranin
merkezine alarak kusursuz bir VolP toplanti deneyimi icin
Ideal bir goruntu sunar. T24v ergonomik tasarimi ve ozel
kontrol tuslari ile her isletme icin akillica bir secim.

(DxY xG, mm/inc)

(en dlusuk konum)
2050 x 4340 x 5398 mm

8.0

8.7 x 140 % 212 Ing

Ambalajsiz Boyutlar (Stand dahil)

cCccC
Evet

(DxY xG, mm/inc)

(en yuksek konum)
205.0 x 584.0 X 539,68 mm

TCO
SHS

307 X 230 % 21,2 InC

Ambalajsiz Boyutlar (Stand haric)

TCO Edge

21

(yalnizca kafa) (D x Y x G, mm/

ing)

EPEAT

Silver

48,88 s 54456 % 5518 mm

1.9 X158, bb X 25,30 I6¢

Min. Masa - Panel Mesafesi
(ekranin en altindaki

en dusuk piksel, mm)

1141 mm

Evet

SERTIFIKALAR

ENERGY STAR Puani

RoHS (EU 2002/95/EC)

Windows Sertifikalari
Windows /, Windows 10

Cin Enerji Verimliligi Standardi

Maks. Masa - Panel Mesafesi
(ekranin en Ustundeki

en yuksek piksel, mm)
560,560 mm

1.S1ra

Evet

Ambalajli Agirlik (kg/Ib)

156 ke/17.53 b

Ambalajsiz Adirlik (kg/lb)

ENERGY STAR

5,94 kg/13]10 Ib

Agirlhik (yalnizca monitor)

(kg/Ib)
348 kg/7.67 Ib

Tam Konteyner Yuki
(40' STD / 20' STD)
1012/440 birim

KUTU ICERIGI

Monitdr ve stand

1 x Guc¢ kablosu (1,8 m)

1 x DP kablosu (1,8 m)

1 x USB Type-A’dan Type-B’ye
kablo (1,8 m)

Hizli kurulum kilavuzu
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